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Controlador de pesaje continuo 

 Continuous weighing controller 
 

ENOD4-B DIN 
Totalizador continuo, alimentador de cinta 

Continuous totalizing, Belt feeder 
 

• Carcasa vertical para instalación en carril DIN 

• Alimenta hasta 8 celdas de carga 

• Cálculo continuo de flujo y peso total 

• 1 entrada para sensor de velocidad de la faja 

• 2 entradas digitales (4 con versión IO+) y 4 salidas 

• Salida analógica 0-10 V o 4-20 mA (versión IO+) 

• Enlace USB para PC y enlace RS485 para HMI 

eNodTouch 

• Comunicación Bluetooth opcional 

• Vertical housing for installation on DIN rail 

• Up to 8 load cells conditioning 

• Continuous flow rate and weight total 

calculation 

• 1 input for belt speed sensor 

• 2 digital inputs (4 with IO+ version) and 4 

outputs 

• Analog output 0-10 V or 4-20 mA (IO+ version) 

• USB link for PC and RS485 link for HMI 

eNodTouch 

• Optional Bluetooth communication 
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Presentación  - Presentation  
 

• Medición de alta velocidad, precisa y confiable 

- Max. 400 med/s, ± 500.000 puntos 

- Detección de rotura de cable 

- Diagnóstico asiento de medición activado por PLC 

• Conectividad PLC - versión CAN/RS485 

- 1 PLC Modbus-RTU o CANopen® 

• Conectividad PLC - versión PROFIBUS® 

- 1 salida PROFIBUS-DP V1 

• Conectividad PLC: versión EtherNet 

- Conexión PLC en EtherNet de doble puerto con 

protocolos Modbus-TCP, EtherNet / IP, PROFINET® o 

EtherCAT® 

- Servidor web integrado 

• Entradas/salidas para control de procesos 

- 1 entrada de pulsos y 1 alimentación para sensor 

de velocidad de la correa (versión IO+) 

- Hasta 4 entradas digitales y 4 salidas totalmente 

configurables 

- Salida analógica configurable (versión IO+) 

• Conectividad para PC de HMI eNodTouch opcional 

- 1 puerto USB para conexión a PC con eNodView 

- 1 salida RS485 auxiliar para HMI eNodTouch que 

permite el uso independiente de eNod4 con o sin 

PLC 

• Conectividad inalámbrica 

- Tarjeta de comunicación Bluetooth 4.2 opcional  

• High speed, Accurate and reliable measurement 

- Max. 400 meas./s., ± 500 000 points 

- Detection of cable break 

- Diagnosis of the measuring chair triggerable by PLC 

• PLC connectivity - version CAN/RS485 

- 1 PLC Modbus-RTU or CANopen® 

• PLC connectivity - version PROFIBUS® 

- 1 PROFIBUS-DP V1 output 

• PLC connectivity - version EtherNet 

- PLC connection on dual-port EtherNet with 

Modbus- TCP, EtherNet/IP, PROFINET® or 

EtherCAT® protocols 

- Integrated web server 

• In-built Inputs/Outputs for process control 

- 1 pulse input and 1 power supply output for 

belt speed sensor (IO+ version) 

- Up to 4 digital inputs and 4 outputs fully 

configurable 

- Analog output (IO+ version) configurable 

• Connectivity for PC of optional HMI eNodTouch 

- 1 USB port for PC connection with eNodView 

- 1 auxiliary RS485 output for HMI eNodTouch 

allowing eNod4 stand-alone use with or without 

PLC 

• Wireless connectivity 

- Optional Bluetooth 4.2 communication board 
 

Diagrama de interfaces - Interfaces diagram  

Versiones CAN/RS485/PROFIBUS® - CAN/RS485/PROFIBUS® versions
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  Diagrama de interfaces - Interfaces diagram  
  

Versiones EtherNet - EtherNet versions 

 

 

 
 

Funciones generales  -  General functionalities  
  

• Calibración 

- Calibración física o teórica 

- Calibración automática de tasa de faja 

- Unidad de peso y flujo ajustable 

• Filtros ajustables digitales 

- Filtro de paso bajo, filtro Notch y promedio 

deslizante 

• Calibration 

- Physical or theoretical calibration 

- Automatic belt rate calibration 

- Weight and Flow rate unit adjustable 

• Digital Adjustable filters 

- Low-pass filter, Notch filter and sliding-average 

 

Casos de aplicación - Application cases  
  

▼ Faja pesadora - Belt scale ▼ Faja alimentadora - Belt feeder 
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Funciones de la cinta trasportadora  - Belt scale functions  

- Determinación de la velocidad de la cinta 

- Integración de peso por unidad de longitud 

- Cálculo de flujo instantáneo, flujo promedio 

- Cálculo de peso total continuo 

- Alarmas de flujo Min/Max, carga de la correa 

- Función de salida de pulsos del acumulado 

- Gestión del ciclo de carga con total objetivo: 

Arranque, Parada, Alimentación de material  

- Determination of belt speed 

- Weight integration by unit of length 

- Calculation of instantaneous flow, average flow 

- Calculation of continuous total weight 

- Alarms on Min/Max flow, Belt load 

- Accumulated pulse output function 

- Management of loading cycle with targeted 

total: Start, Stop, Material feed 
 

◄ Pesaje transportador 

completo, transportador 

corto 

- Weighing complete 

conveyor, short 

conveyor 

▼ Sección de cinta de pesaje, 

transportador largo 

- Weighing belt section, long 

conveyor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funciones adicionales del transportador de pesaje - Weigh belt feeder additional functions  

- Gestión del flujo objetivo 

- Regulación de flujo mediante controlador PID 

con acción con la velocidad de la cinta o 

avance de material. 

- Función de ajuste automático de parámetros 

PID por autoaprendizaje 

- Management of target flow 

- Flow regulation by PID controller with action 

on belt speed or material feed. 

- Function of automatic adjustment of PID 

parameters by self-learning 

 
 
 

  

Kg/h Temps acheminement 

Conveying time 

Consigne Débit 

Target flow rate 

 
Débit 

Flow rate t 

Kg 

Consigne Total 

Target Total 

Total 

Seuil Jetée 

InFlight level 
t 

Départ - Start 

 
Alimentation - Feed 
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Software gratuito eNodView para PC - eNodView PC Freeware 

- Configuración, calibración y control eNod4 

- Visualización de medidas, resultados y E / S 

- Optimización de filtros digitales mediante análisis 

FFT y simulación de efectos de filtro 

- Ajuste de los parámetros del controlador PID y 

visualización gráfica del ajuste automático 

 
 

- Setting,  calibration  and  eNod4 control 

- Measurements, results and I/O display 

- Digital filters optimization by FFT analysis 

and filter effect simulation 

- Adjustment of PID controller parameters 

and graphic display of automatic 

adjustment 
 

 
 

Servidor web eNod4 EtherNet - eNod4 EtherNet Web server 
 

- Parámetros de configuración de lectura / 

escritura 

- Visualización de medidas, resultados y E/S 

- Control remoto del eNod4 

- Calibración de la cadena de pesaje 

- Read / write configuration parameters 

- Measurements, results and I/O display 

- eNod4 remote control 

- Weighing chain calibration 

 

   
 

Aplicación eNodApp de Android para teléfonos inteligentes - eNodApp Android app for smartphones 
 

- Aplicación Android (> 4.1), conexión 

Bluetooth con eNod4 (placa opcional) 

- Parámetros de configuración de lectura / escritura 

- Visualización de medidas, resultados y E/S 

- Calibración de la cadena de pesaje 

- Android App (>4.1), Bluetooth connection 

with eNod4 (optional board) 

- Read / write configuration parameters 

- Measurements, results and I/O display 

- Weighing chain calibration 

▼ Filtrado digital por eNod4 y 

visualización con eNodView 
- Digital filtering by eNod4 and 
display with eNodView software 

▲ Ajuste automático de los 

parámetros PID con el software 
eNodView - Automatic adjustment 

of PID parameters with eNodView 
software 
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EtherCAT®                                                                                                         Identificación de palabras de datos / Data word indentification 

 

Características - Specifications  
  

 

GENERAL GENERAL  

Fuente de alimentación Power supply 10 ... 28 VDC 

Max. consumo Max. consumption 2.2 CAN / 3.4 PROFIBUS® / 4.4 EtherNet / +3 IO+ W 

Voltaje de excitación del puente Bridge excitation voltage 5 VDC 

Rango min/max de la entrada del sensor Input sensor range min./max. ±7.8 mV/V 

Min. resistencia del sensor de entrada Min. input sensor resistance 43 Ω 

Min. señal por división Min. signal by division 0.02 µV 

Conexión de celda de carga Load cell connection 4/6 conductores - wires  

Carcasa Housing Din Rail - ABS  

Rango de temperatura nominal Nominal temperature range -10 ... +40 °C 

   Límite de rango de temperatura Limit temperature range -20 ... + 60 °C 

METROLÓGICO METROLOGICAL 
 

Clase de precisión Accuracy class ±0.005 % F.S. 

Cambio térmico de cero / intervalo Thermal Zero/Span shift ±0.00015 typ./ ±0.0002 typ %/°C 

Resolución interna / escalada Internal/Scaled resolution 24 bits/ ±500 000 pts  

Tasa de conversión Conversion rate 400 Conv./s. 

Método integral Integral methode Polinomio cuadrático - Quadratic polynominal  

Período integral Integral period 250 ms 
 

ENTRADAS / SALIDAS DIGITALES DIGITAL INPUTS/OUTPUTS STD IO+ 

Entrada de pulsos - Codificador Pulse input - Encoder - 1 Max. 4 kHz 
- TTL: rango bajo / alto - TTL: Range low/high  0 ... 0.5 / 2.4 ... 5 VDC 

- HTL: rango bajo / alto - HTL: Range low/high  0 ... 2.5 / 5 ... 30 VDC 

Alimentación (sensor de velocidad) Supply output (speed sensor) - 1 12.5 ±2 VDC / 30 mA 

Entradas digitales Digital inputs 2 2 Class 3 : 11 ... 30 VDC / 12.6 mA 

Salidas digitales (relés estáticos)) Digital outputs (static relays) 4 - 24 VDC max. / 400 mA max. 

- Salida analógica 
- Resolucion 
- Tipo 

Analog output 
- Resolution 
- Type 

 
- 

 
1 16 bits 

0-5 V/0-10 VDC, 4-20 mA/0-20 mA/0 - 24 mA 

Aislamiento galvánico Galvanic isolation -  1 000 V 
 

 
1 RS485 (Auxiliar) 

- Tasa de baudios
1 RS485 (Auxiliary) 

- Baud Rate 
Half Duplex 

9 600 ... 115 200 bauds 
 

1 USB   1 USB    2.0 

Actualización max frecuencia de datos  Max. update frequency of data CANopen® RS485/USB EtherNet 

(medida) en el bus   (measurement) on the bus  1 000/s. 200/s. 100/s.  

VERSION CAN/RS485   CAN/RS485 VERSION      

1 RS485 (API) 
- Tasa de baudios 
- Protocolos 

1 RS485 (API) 
- Baud Rate 
- Protocols 

Half Duplex 
9 600 ... 115 200 bauds 

Modbus-RTU 

Salida CANbus/CANopen® CANbus output/CANopen® CAN 2.0 A 

VERSION PROFIBUS® PROFIBUS® VERSION 

Salida PROFIBUS-DP V1 PROFIBUS-DP V1 output 9.6 ... 12 000 Mbps 
 

 
EtherNet de doble puerto 
- Protocolos 

EtherNet Dual-Port 
- Protocols 

100 base-TX 
EtherNet/IP, Modbus-TCP, PROFINET®, EtherCAT® 

 
PROFINET® IO Slave 

MRP (Media redundant Protocol) 

EtherNet/IP 
CLASS 1 cyclic, CLASS 3 Acyclic 

DLR (Device level Ring) 

VERSION ETHERNET ETHERNET VERSION 

COMUNICACIÓN COMMUNICATION 

PROFINET® 
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Referencias para pedidos - Ordering references 
 

 

 

 
Opciones - Options 

* No disponible con la versión en carril DIN – Not available with DIN Rail version 

 

 

Com inalámbrico opción 

- Activación 

- Potencia max de salida RF 

- Rango de frecuencia  

Wireless com. option 

- Activation 

- Max. RF output power 

- Frequency range 

Bluetooth® Low Energy 4.2 

Interruptor - Switch 

-16.9 dBm 

2.4 … 2.4835 GHz 

 

Accessoires - Accessories 
 

 

eNodTouch-MS  :  Pantalla táctil - Touchscreen       eNodTouch-ML : P an t a l l a  t áct i l  – Touchscree         eNodView  :  Software - Software eNodApp Android App 
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-B -DI 

110-240VAC EU* 20 

Placa de unión de 4 celdas de carga *– 4 load cells 

junction board* 

04 

24VDC 00 

Fuente de alimentación y conexión – Power supply and connection 

Bluetooth B 

No - No 0 

Comunicación inalámbrica – Wireless 

communication 

Ethernet, EtherCAT -EC 

Ethernet, Profinet -EP 

Ethernet, EtherNet/IP -EI 

0 00 eNod4 

Ethernet, Modbus-TCP -EM 

Profibus-DP -SP 

No utilizado 

Not used 

CANOpen / RS485 Modbus-RTU -SC 

Conectividad PLC – PLC connectivity 

IO+ : Salida 0-10V / 4-20mA, 2 entradas lógicas, 1 entrada de pulso 

IO+ : 0-10V/4-20mA output, 2 logical In, 1 pulse In 
-A 

No - No -0 

Tarjeta de E / S opcional – Optional I/O board 

Caja de acero inoxidable, eNodTouch-ML – Stainless steel box, eNodTouch-ML -BL 

Caja de acero inoxidable, eNodTouch-MS – Stainless steel box, eNodTouch-MS -BS 

Caja de acero inoxidable sin HMI – Stainless steel box without 

HMI 

-BJ 

Carcasa vertical en riel DIN - DIN rail vertical housing -DI 

Alojamiento - Housing 

Alimentador de pérdida de peso– Loss-in-weight feeder -F 

Alimentador de banda, totalizador continuo – Belt feeder, Continuous 

totalizer 

-B 

Dosificación por lotes, Llenado – Batch dosing, Filling -D 

Controladora de peso - Checkweigher -C 

Transmisor - Transmitter -T 

Software de aplicación – Application soƒware 
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